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www.recyclethis.info.

Informace pro zákazníky v rámci Evropské unie  

Informace o likvidaci pro zákazníky v jiných zemích mimo 

Evropskou unii  

 

.

Kontrola funkcí  
1.

2.

3. obrazu termovize
Zapnutí a nastavení obrazu.

 
Termovize a

vyjmout. 

 



Tube SE Série Tube:

.

Model TL25 SE TL35 SE 

Parametry

Typ Uncooled Vox 

R 384

12

NETD, mk 

, Hz 50

Optické vlastnosti 

Objektiv, mm 25 35

(H×V),
m@100 m

2.0 3.0 

~ 4 ~ 3 

, mm 50

, mm 6

, D -5 ~ +4 

: 1.7 m, 

P(n)=99 %) 
1300 1800

Parametry displeje

Typ OLED 

Zdroj napájení
Baterie 

Ah 

, h* 
11

5 V (Type C) 

Fyzikální vlastnosti 

Wi-Fi / APP Podpo (InfiRay Outdoor) 

Podpor

Podpo

MIC / Bluetooth Podpor

32

IP67 

-20 ~ +50 

Hmotnost, g <720 

, mm 

a kompatibilita 

6000

25.4 mm obvod 

1 Specifikace  

servisu -Fi).



Tube SE Series

: www.infirayoutdoor.com.

2  Obsah balení  
Termovize TUBE SE Series 

Picatinny 

Kabel typu-C

3  

lze 

ady ou baterii pro dlouhou dobu 

provozu, tak o

ady u



Tube SE Série Tube:

 
4 Funkce  

u 25,4 mm 

-

999 m

Funkce PIP (obraz v obraze) 

Korekce defekt pixel

5   
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. Krytka objektivu 

8. Objektiv 

9.

10. Port typu C 

11.





Tube SE Série Tube:

6 ek  

Vypnuto —— ——
Kalibrace obrazu ——

—— ——

(

)

—— ——

—— ——

kalibraci —— ——

R
zoom —— —— —— -

-

a

Po dobu 2 s: /

Po dobu 8 s: aktivace /
skr e
a jeho funkce 

——

—— ——



Tube SE Series

Domovská obrazovka Jednou: zadejte zkratku 
rozhraní nabídky
Dvakrát:

zadejte -

-
upravte jas obrazu 

Upravte parametry funkce 

rozhraní 

podmenu 

Kalibrace 

-

pohybujte m doprava /

;

-

doleva / nahoru 



Tube SE Série Tube:

7  
V z

(9) a odhalte port typu C (10).

C (10) .

napájecí adaptér (13) do elektrick –240 V 

(14).

, indikátor LED (11)

LED indikátor (11)

,

.

 

5V2

nebo 

.



Tube SE Series

nabita. 

-

do +

v

8  
   

Pro y TUBE SE do 

termovize

termovizi i

.

termovize v

pak 



Tube SE Série Tube:

Pokud se termovize

kapitole Nulování 

termovize

Zapnutí a nastavení  
krytku objektivu (7).

po dobu 2 s 

objektivu (6) nastavte 

.

:

proti 

na

nastavte ostrost obrazu. 



Tube SE Series

Kalibrace obrazu:

(7).

Na domovské obrazovce 

(4)

funkce. 

po 

dobu 3 s, pro vstup do 

3 s na 0 s,

)

se

, neodpojujte od 

9  

1. (   : ; : ; :

; : ; : pseudo-barva);

2. ;

3. - : (   : - ;

: Ultra- );

4.

;



Tube SE Series

5. a

k

;

6. Kompas ( );

7. ;

8. Stav Bluetooth (   : Bluetooth .    : Bluetooth 

.

:

, ikona baterie

);

9. Stav Wi-Fi (  : Wi-Fi je vypnuta; : Wi-Fi je zapnuta);

10.Hodiny (Nastavte je v aplikaci InfiRay 
Outdoor App);

11.

Ikona Stav baterie

10 %. 

.

 

10 Vynulování  

termovize.

termovizi

). 

) +

Nastavte 

8 - .

- ). 

(4)

4) Reset Zeroing 

Distance ( (4) 



Tube SE Series

Hlavní menu - Reset nulovací 

vzdálenosti). 

(4) 

(osa X a osa Y) jsou 

te, 

×

( , v

). 

-li se bod 

dokud 

dokud se neshoduje s 

doleva nebo nahoru. 

r pohybu mezi osou X a 

Y. Pozice kurzoru 



Tube SE Series

.

P “Zeroing distance“ ( )

 

11 Kalibrace  

vady obrazu. 

n

(Power) (5) 

a r

kalibrace (M) a k

- Kalibrace).

Automaticky (A): 

rat kryt objektivu 

e

) se 

Cover cus during 

calibration" 

po 2 s
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12  13  
sou

menu (viz - – Datum ), nebo 

 
V

.



Tube SE Series

Nahrávání videa  
aby se 

(4)

(hodina: minuta: sekunda). 

te

a (4)

videa. 

- d je 30 minut. Pokud 

- y ve 

-

Poznámky



Tube SE Series

-

: "Infiray"  -                                          

14 (ILR-1200-1, 

ady

Ve 

k e

TUBE

Bluetooth .

termovize Tube SE.



Tube SE Series

zob termovize je 

a

(4) + (5) 

-

(4) + (5) 

.

a hodnota jsou zobrazeny v 

vky. 

Pokud hodnota ukazuje MAX

-

- .

(4) +



Tube SE Series

po (viz

Hlavní menu - Kalibrace laseru).

15Místní nabídka  

t (4).

(4)

z

) vyberte styl 

(4) 

): 

Ostrost obrazu ( ) vyberte 

o e (4)

5. 

) vyberte 

typ A).  



Tube SE Series

,

obrazovku. 

obrazovku. 

16 Hlavní Menu  
po 

u. 

-

(4)

.

Poloha kurzoru   

(4)

obrazo (5) 

te na domovskou obrazovku bez 

termovize (tj

termovize



Tube SE Series

PIP

Popis a funkce hlavní nabídky

Zapnout / vypnout funkci PIP 

(4) .

o PIP 

.

zapnete / vypnete funkci PIP.

azu.

.



Tube SE Series

Ultra-

-Clear (Ultra-

(4) vs

) „Ultra-clear mode“ (Ultra-jasný 
.

Krátkým stisknutím zapnete / vypnete Ultra-

Ultra-

Wi-Fi

-Fi

(4)

Wi-Fi.

Krátkým stisknutím -Fi. 

- -

(123456). 

-



Tube SE Series

Kalibrace

(4)

Kalibrace.

(4)

1. Automaticky:

2.
efektu. 

3.



Tube SE Series

Aktivace videa
ým rázem

(4)

4) „Recoil Activated Video“ (Video 
). 

zapnete / vypnete funkci Recoil Activated 
Video.

Pokud je funkce Recoil Activated Video

-



Tube SE Series

Kompas a senzor 
pohybu

(4)

Kompas a senzor pohybu.

zapnete / vypnete funkci kompasu a 

senzoru pohybu. 

Bluetooth 

(4) 

Bluetooth.

o e (4) 

- Zapnuto/vypnuto: 



Tube SE Series

- : pro 
s.

vyberte jed a .

Del: 

Bluetooth.

.

1. (4)

2. .

3.
profilu. 

4.

5.

.



Tube SE Series

Nulování

            

Termovize -999 m. 

1. (4)

2. Vynulování.

3. (4)

m, 200 m a 300

Nulování

m (4)

(4)

vyberte funkci 



Tube SE Series

X a Y

termovize

(4) + 

(5) obraz 

bodu . Podrobnosti viz Kapitola 10
.



Tube SE Series

Resetovat nulování 
vzdálenosti

Pokud není nulovací vzdálenost konzistentní s akt

nastavení nulovací vzdálenosti. 

(4) pak 
vstoupíte do její podnabídky. 

4) „Reset Zero Distance“ (Obnovit 
vzdálenost nulování).

.

0 a 9. 

(4)

.

Kalibrace laseru

termovizi Tube SE. 



Tube SE Series

.

termovize

          .

(5) .

(4) + (5)
po dobu 3 s zapn .

(4) .

Kalibrace laserem.

Na obrazovce laseru

.

.

(4) .

- X (vodorovn ): Je- , pohybujte 

–
.

- Y (svisl ): Je- pohybujte 

–
.



Tube SE Series

- : Je- vycentrujte 

.

.

(4)

.

vypnuto. 

(4)

:



Tube SE Series

Oprava vadných 

se na senz

TUBE SE

k softwaru.

(4) .

) „Pixel Defect Correction“
(Korekce pixelu).

.

.

.

doleva / nahoru.

.



Tube SE Series

Na stejné pozici znovu krátce napájení (5),

blikat slovo „Del“.

.

pixel .

.

e (4), "Chcete tato nastavení zachovat?"
.

‘Yes’ 

nebo vyberte ‘No’

.

Pokud je vybrána Yes

„Saving successful“ lze 

u



Tube SE Series

Kalibrace 
kompasu

Kalibrace digitálního kompasu

„Compass 
Calibration“ (Kalibrace kompasu).

Kalibrace kompasu.

.

Nastavení

(4) .

„Settings“ .

(4) .



Tube SE Series

Datum

Nastavení systémového data

„Date“ (Datum).

Datum se zobrazuje ve .

aktivujete funkci 

.

.

.

data.



Tube SE Series

„Time“ .

.

aktivujete funkci 

.

vyberte hodnotu hodin.

.

vyberte minutovou hodnotu.

.

.



Tube SE Series

Jazyk

„Language
(Jazyk).

(4)

Jazyk.

(4)
.

jednotky

(M ).

(4)

.

- metry 

nebo yardy.

.



Tube SE Series

Automatické skrývání 
stavu 

automatického skrývání stavu

4) „Status Auto Hiding“ ). 

Krátkým stisknutím funkce 

(4) vyberte „Hide“
nebo „Show“ (Zobrazit).

Krátkým stisknutím

Je- Skrýt
.



Tube SE Series

Obnovení továrního 
nastavení 

Obnovení výchozího továrního nastavení 

4) „Factory Reset“

o e (4) Obnovení továrního 
nastavení.

vyberte Yes pro 

No pro 

Je- Yes
restartuje. 

No

:

:

Nulovací vzdálenost: A100

PIP: Vypnuto

-Clear: Vypnuto

Wi-Fi: Vypnuto

: A

: Vypnuto

Kompas a senzor pohybu: Vypnuto

Bluetooth: Vypnuto

Vypnuto

Jazyk:

Metr 

:



Tube SE Series

Informace

„Info“
(Informace).

termovize,

FPGA. 



Tube SE Series 

17 Automatické skrývání stavu  

.

) „Settings“

(4

„Settings“

„Status Auto Hiding“

stavu). 

(4) 

ky ho .

vyberte nebo Zobrazit.

(4) 

Je-

a to automaticky v do 8

s ikonami

18 Funkce Wi-Fi  
-

Wi-Fi. 

-Fi (podrobnosti viz 

- Wi-Fi). 

Wi-

Wi- -TUBE_XXXXXX", kdy XXXXXX je 



Tube SE Series

Vyberte Wi-

12345678. 

-Fi podpo

InfiRay Outdoor

Nastavení názvu a hesla Wi-Fi  
- InfiRay Outdoor.

termovize k

ikonu 

na obrazovce InfiRay Outdoor

Nastavení.

Wi-Fi 
(SSID) a heslo. 

-

Poznámka: 
a heslo Wi-

19 Aktualizace InfiRay Outdoor  
InfiRay Outdoor

-Fi v 

www.infirayoutdoor.com.

O aplikaci InfiRay Outdoor  

s aplikacemi. 

se zdarma.



Tube SE Series

Pokud j

Now - pro 

a Later -

aktualizaci. 

aplikace bude automaticky detekovat aktualizaci.  

e si -li

internetu, automaticky se 

aktualizuje. 

.

20 Technická kontrola 
kontrolu a zkontrolujte 

usazeniny). 

21  



Tube SE Series

.

22  

Porucha

Termovizi nelze spustit. Nabijte baterii.

v obraze jsou 

.

Nastavte jas displeje.

je nebo nechte termovizi



Tube SE Series

posune. 

Termovize nebo svorka nejsou 

Zkontrolujte, zda je termovize

termovizi

Termovizi Chyba konfigurace. 

Nastavte termovizi podle Sekce VII -

Heslo Wi-

Wi-

.

Chcete-
-Fi 

-Fi. 

-Fi jsou ztraceny nebo -Fi. Mezi 

Wi-Fi. 



Tube SE Series

Pozorovaný cíl zmizí. . la. 

se zkracuje rozsah detekce. 

je 

23  

WLAN: 2.400-2.500GHz (pro EU) 

: <20 dBm (pouze pro EU).

Infy
ice 2014/53/EU a 

www.infirayoutdoor.com.

FCC Statement 
FCC ID: 2AYGT-2D00 



Tube SE Series

 

 

Poznámka:

televizo

Poznámka: 

s Pravidel FCC. 

To

instalac

 

funkce . Aby byly 

( )



Tube SE Series

e

se mu vyhnout. 


