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e

Informace o likvidaci v jiných zemích mimo 
Evropskou unii

 

t

Kontrola funkce  
-

-

- obrazu termovize

Zapnutí a nastavení obrazu.

 
Termovize TH35 V2 / TH50 V2 je vybavena

-

vyjmout. 
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1 Specifikace 
R

Napájení z baterie

Baterie
/ 6600mAh + 

18500 baterie / 3.7
V

Max ,
h* 

8.5 

Exte 5 V (Type C) 

Funkce

Wi-Fi / APP (InfiRay outdoor) 

/

MIC 

Bluetooth 

GB 32

IP IP67 

-20 ~ +50 

6000

Standard 30 mm prstence

Hmotnost (bez baterie 18500), g <915 <950 

, mm 

Model TH35 V2 TH50V2 
Parametry

Typ Uncooled Vox 

NETD, mk 
, Hz 50

Objektiv, mm 35 50

m at 
100 m

2.5 ~ 10.0 3.5 ~ 14.0 
Digit z ~ 4 

, mm 50
, mm 6

Dioptrie, D -5 ~ +3.5 
, m 

( : 1.7 m, P(n)=99
%) 

1800 2600

Parametry displeje

Typ OLED 

-
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Design a software tohoto 

www.infirayoutdoor.com.

2  
1. Termovize TH35 V2 / TH50 V2 

2.

3.

4.

5. Kabel typu C 

6.

7.

8.

3  
(termovize)

(jako je 

Bez lze pozorovat 

Termovize TH35 

V2 / TH50 V2 mi mi s

Termovize TH35 V2 / TH50 V2 je m

em 30 mm, aby byly spl

4 Funkce  
-

-
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-

- baterie

-

-

-

-

-

a

- -

- mpas a 

- Funkce PIP (obraz v obraze) 

- Korekce 

-

5  
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. Krytka portu USB

9. Port USB typu C

11. Kryt slotu baterie

12. Baterie 18500

14. Krytka objektivu



InfiRay Outdoor TUBE TH35 V2 / TH50 V2 www.infirayoutdoor.com

                    - 6 -

6   
sný stav Krátké stisknutí

Vypnuto —— ——

Kalibrace obrazu ——

—— ——

Jed
je zapnut —— ——

—— ——

R
—— ——

——

Výchozí: 

:
——
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videa ——

mezi jed
—— ——

—— ——

—— ——

—— ——

menu 

Upravte parametry funkce 

obrazovku 

Vstup do 

-

pixelu / 

- doprava / nahoru 
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7  

ho lithium-iontov u a

 

-

USB (8).

-

(16) do portu Typu C (9) 

- Druh

(17), –240 V (18) pro 

- u,

LED (10)

(10) 

Poznámka:  
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slotu pro baterie (11).

Nainstalujte baterii 18500 

(12)

(11)

 

Je-

m ke zkratu mohou.

-

do +
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kapacita baterie klesne. To je no

vadu.

 

:

-

t

intern
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8  

V). 

portu USB (9)

9  
 

na zbrani. 

Termovizi

– kolejnicovou svorkou Picatinny, 

Termovize TUBE TH35 V2 / TH50 V2 

K

zranit. 
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termovizi ji

termovize

Pokud se termovize

sekci N

termovize

(1), .

 

(14).

napájení (5) po dobu 2 s

3

objektivu (13)

(6)

: teplou – ou, 

teplou – ou, pseudo-barvu, teplou – ervenou,

na

5. 

podrobnosti naleznete v 
sekci .

(7) 
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(5)

krytku objektivu (14).

napájení (5) po dobu 3 s pro 

3 s na 0 s

.

napájení (5) 

10  

: ; :
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: ; :

pseudo-barva) 

bjektiv zakryt) 

aplikaci InfiRay)

Stav Ultra- : ( : Ultra- je 
:Ultra-

Stav Bluetooth ( : Bluetooth 

:

Stav Wi-Fi ( : Wi-Fi vypnuto;  : Wi-Fi zapnuto) 

999

Aktu
)

11  
metodu 

Namontujte termovizi
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termovize

fotoaparátu (3) + asu displeje (4)

Upravte podle - Zapnutí a nastavení 

obrazu.

fil (viz " - "). 

o e (7) 

Reset Zeroing 

Distance ( (7) 

-

"). 

),

(7) 

Osa Y) jsou zobrazeny v 

poloha

). 

ob

Fotografie (3),

.
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P

pohybem. 

omovskou obrazovku. 

Poznámka:

12 Kalibrace  

atd.). 
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Cover 

lens during calibration". Zakryjte krytku objektivu, kalibrace 

objektivu.

13  
Termovize TUBE TH35 V2 / TH50 V2

1.

2. obraz

obraz

3.

.

14  
Termovize TH35 V2 / TH50 

prostorem 32

menu (viz – Nastavení: ), nebo 
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Obraz 

zamrzne po dobu 0,5 s, 

v pak 

.

.

.

 

Fotoaparát (3)
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00:00:00 (hodina: minuta: sekunda). 

znovu, abyste 

Poznámka

hodinu / minutu / 

(pro videa a fotografie). 

resetovat. 
.

.

-
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;

.

,

V pam

.

.
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15 Funkce PIP  
PIP (picture-in-picture) poskytuje 

te u obrazu (6)
a

,

u obrazu (6)
funkci PIP. 

16  
Termovize TH35 V2 / TH50 V2 je vybavena

,

pokud je termovize

Bluetooth. 

 

Jasu displeje (4)
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.

Jelen: 1,7 m 

Zajíc: 0,2 m 

barvou a poloh

Chcete-

jednotku (metry nebo yardy), 

– Nastavení -

pro modifikaci. 

jasu displeje (4) tuto funkci 

 (ILR-1200-
 

Termovize

(ILR-1200-1) 
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Bluetooth 

Bluetooth 

termovize

po dobu 3 s pro 

:

u u displeje 

(4), .

napájení (5)

a hodnota jsou zobrazeny v
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Pokud hodnota 

podle -

Nastavení -

jednotky.

termovizi
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17  

funkc

): 
vyberte styl 

(7) 

( ): 

upravte barvy v

Ostrost obrazu ( ): 

u na

5. 

(7) 

(7)

(5)

obrazovku. 

obrazovku. 
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18    
pro 

-

o e (7) 

(7),

napájení (5), jinak

te na domovskou obrazovku bez 

termovize termovize

Ultra-

).
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Ultra-

-Clear (Ultra-

„Ultra-Clear Mode -

zapnete/vypnete Ultra-

Wi-Fi

Zapnutí/vypnutí funkce Wi-Fi

funkce Wi-Fi.

zapnete/vypnete funkci Wi-Fi.  

- -
Fi. 

se

.
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Bluetooth 

(7)

Bluetooth. 

Aktivace LRF 

Vazba LRF

o e (7)
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Odstra LRF 

(7)

Senzor pohybu

pohybového senzoru

Senzoru pohybu.

zapnete/vypnete funkci senzoru pohybu. 

Kompas

Compass.

zapnete/vypnete funkci kompasu. 

Je-
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k termovizi

luetooth. 

Laser Calibration (Kalibrace laserem). 

1.

2.

3. „ -

×

Center .

Vyberete-

×
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nahoru. 

Je- )
obrazovce. 

Je-

e (7), p u na domovskou obrazovku.

(Nulov ).

ho profilu.
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.

Reset Zeroing Distance ( ).

, kde jsou 

o ,
a .

,

„Zeroning .

(7) 

obrazovky. 

termovize na bod na 

.
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Resetování 

pro vstup do je

vyberte 
.

.

st. 
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Kalibrace

Kalibrace.

Kalibrace.

a vyberte jednu z

1. Automatická kalibrace:

2.

3.
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Nastavení 
pohotovostního 

(7) menu.

m (7) „Standby Settings

o e (7) Nastavení pohotovostního 

: 2 min, 4 min, 6 min a OFF (vypnuto).

em (7) (7) 

OFF (Vypnuto)

Poznámka: 

-

-

.

.

.

.

.
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termovize
- pixel

.

(7)

„Pixel Defect Correction (Korekce pixel ). 

Korekce .

,

doprava nebo nahoru. 

-

Del.

.
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dokud se "Do you want to keep these 
settings?" .

a vyberte "Yes No"

„Yes
š

Kalibrace 
kompasu

menu. 

Compass Calibration Kalibrace 
kompasu).

Kalibrace kompasu.
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Nastavení

(7) 

vyberte „Settings ( ). 

(7)

:

Datum

„Date (Datum).

data. 

roku

.  
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„Time ( .

t

„Hour (Hodina)

.

.
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Jazyk

Nastavení systémového jazyka 

Language Jazyk).

o Jazyk.

a n .

.

Units of Measure
( ).

M jednotek.

etry a yardy.

ejd te do 
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Automatické 
skrývání 

Status Bar Auto 
Hiding ).

A .

vyberte „Show (Zobrazit)
Hide

Image Hue
). 

O

a
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Obnovení 
továrního 
nastavení

Obnovení továrního nastavení 

) Factory Reset
( ).

Obnovení 
továrního nastavení.

) a vyberte (Ano) pro 
„No (Ne)

operace. 

termovize se automaticky restartuje.

v

:

: A100 

Ultra- : Off

: A 

Kompas:

:

Wi-Fi: Vyp

Pohybový senzor:

Jazyk:

: Metr

Automatické skrývání stavu:
Vypnuto
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Informace

Info Informace).

termovizi

GA, 

termovize
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19  

(7)

) „Settings
( ). 

(7) 

Nastavení (7) 

„Status Auto Hiding ). 

(7) 

Automatického skrývání stavu, po „On

(Zapnuto).

.

, pokud po 

dobu 8 s nedojde k

20 Wi-Fi  
-Fi a lze se 

-Fi. 

-Fi (podrobnosti viz 

- Wi-Fi). 

-

Wi-

Vyberte Wi-

12345678.
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-

InfiRay Outdoor

-Fi  
a heslo ohledem na Wi-Fi lze resetovat v Aplikaci

InfiRay Outdoor.

k

ikonu "Nastavení" ,

m InfiRay 

Outdoor

r

-Fi (SSID) 

a heslo. 

Poznámka: 
a heslo Wi-

21 Aktualizace aplikace InfiRay 
Outdoor  

InfiRay

Outdoor

-

budou 

aktualizovat 

www.infirayoutdoor.com.
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O InfiRay Outdoor  

Aplikaci 

aplikaci zdarma. 

.

na

„Now ( )

„Later )

bude automaticky 

detekovat o k

Pokud je k di k

aktualizaci

22 kontrola  

usazeniny); 
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23  

24  

provozu s odkazem 

na
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Porucha 

Termovizi nelze spustit. Nabijte baterii.

Obraz je nejasn , v obraze jsou 

.

Kalibrujte obraz

Nastavte jas displeje.

nebo nechte termovizi

posune. 

Termovize nebo svorka nejsou 

termovizi
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Chyba konfigurace. 

Nastavte termovizi podle Sekce VII -

Heslo Wi-

Wi-

.

Chcete-
-Fi 

-Fi. 

-Fi jsou ztraceny nebo -Fi. Mezi 

Wi-Fi. 

. . la. 

se zkracuje rozsah detekce. 
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je



InfiRay Outdoor TUBE TH35 V2 / TH50 V2 www.infirayoutdoor.com

souhlasu.                                                  - 35 - 

23  

WLAN: 2.400-2.500GHz (pro EU) 

Infy
ice 2014/53/EU a 

www.infirayoutdoor.com.

FCC Statement 
FCC ID: 2AYGT-2D00 

  
v souladu s 15 Pravidel FCC. Provoz

 

Poznámka:

Poznámka: 
s Pravidel FCC. 

Tyto limity jsou n
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-

-

-

-

 

se mu vyhnout. 

 


